M880

Alicilar

)

IMET

H

Agirlik Olgileri
3500 g 205 x 130 x 280 mm

Teknik Veriler

Guc Kaynagi

Emniyet Komutlari

Kontrol Sayilari

Servis Komutlari
Haberlesme Baglantisi

Stop Roéle Kategorisi

iletisim Protokolii

Calisma Sicakhgi

Koruma Sinifi

Agirlik Olgileri
1700 g 140 x 65 x 230 mm

HAC/HDC

H-AC: 45-240 Vac (50-60
Hz); H-DC: 11-30Vdc
and 24 Vac (50-60 Hz)

Durma Butonu,
Guvenli-Durdurma (up to 8)

73* réleler or MOS,
32* Analog
(PWM, akim, voltaj)

Baslat, Korna, Zamanli Réle

CAN, Serial 232/485

PLe, ISO 13849-1:2006
6.2.7 mimari

CAN (ID 11-29 bit)
CANOpen (ID 11-29 bit)
RS232/ RS485

-25°C - +70°C

IP 66

LAC/LDC

L-AC: 24-240 Vac
(50-60 Hz);
L-DC: 11-30Vdc

Durma Butonu,
Guvenli-Durdurma

16 roleler or 20 MOS,
8 Analog
(PWM, akim, voltaj)

Baslat, Korna, Zamanli Role

CAN, Serial 232/485

PLe, ISO 13849-1:2006
6.2.7 mimari

CAN (ID 11-29 bit)
CANOpen (ID 11-29 bit)

RS232 / RS485
-25°C - +60°C
IP 66

Agirlik Olgleri
910 g 180 x 120 x 73 mm

M AC

12-30Vdc / 24 Vac
(50-60 Hz)

Durma Butonu,
Guvenli-Durdurma

24 roleler
(20N.O. and 4 N.C./N.O.)
(PWM, akim, voltaj)

Baslat, Korna (24 Réle Arasinda)

CAN, Serial 232/485

PLe, ISO 13849-1:2006
6.2.7 mimari

CAN (ID 11-29 bit)
CANOpen (ID 11-29 bit)
RS232 / RS485

-25°C - +70°C

P20

“Yukunuzu hafife aliyoruz,
isimizi degil..!

GURALP

*: konfigurasyona bagl ofarak degisikiik gdsterir.
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Musteri Danisma Hatti

444 VINC
444 84 62

Giiralp Ving ve Makina Konstriiksiyon Sanayi ve Ticaret A.S.

Merkez : Yedi Eylil Mahallesi Umit Tungag Caddesi No:4 Torball Izmir
Istanbul Bélge : Emek Mah. Baran Sk. No:4 Sancaktepe ISTANBUL

Bursa Bolge : Nillifer Ticaret Merkezi 62 Sok.No:6 Niltfer Bursa

Ankara Bolge :1471 Sk. (Eski 687 Sk.) No:91/D Ivedik O.S.vogsan Ostim ANKARA
Konya Bélge : Blylikkayacik Mah.Ankara Cad.KOS Girisi No:294B Selcuklu Konya

www.guralpvinc.com.tr
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ARES2 C

Agirlik Olcuileri
667 g 143 x 80 x 140 mm

ZEUS2 B2

Agirlik Olguileri
1450 g 205 x 150 x 150 mm

KRON M2

Agirlik Olgleri
880 g 180 x 107 x 160 mm

WAVE2 s /| THOR2 X
Agirlik Olguleri Agirlik Olguleri Agirlik Olguleri
445 g 75 x 43 x 245 mm 375 g 75 x 43 x 180 mm 2300 g 295 x 180 x 160 mm

M880
Vericiler

Teknik Veriler

Govde Malzemesi

Koruma Sinifi

Calisma ve Depolama Sicakhgi

STOP

Komut Joistik

Kollu Sivi¢c-Buton

Calisma Frekansi 1

Calisma Frekansi 2

Calisma Frekansi 3

Calisma Mesafesi

Sirekli Calisma Siiresi 20°C

Secenekler
Kamyon vingleri icin uyarlama Kiti,

YUkIt Naylon UL94 HB

IP 65

-25°C - +70°C / -40°C - +85°C

PL e Cat.4 (ISO 13849-1:2006 6.2.7

mimari

PL e Cat.3 (ISO 13849-1:2006 6.2.6
mimari

PL e Cat.2 (ISO 13849-1:2006 6.2.5

mimari

[.S5.M. Band 433.050-434.790 MHz

[.S5.M. 434.040-434.790 MHz

2,4 GHz, 16 ch

100 m

~ 22 saat

gUclendirme seti, egim sensorU, seri kablo,

hata tespit yazilimi, coklu verici-alici sistemi(MTRS).

www.guralpvinc.com.tr



